
 

Beschreibung

Yohkon Energie, ein spanisches Unternehmen, das photovoltaische 

Module und Anwendungen entwickelt und herstellt, präsentiert sein 

besonders leistungsfähiges Photovoltaik-Modul YE6120P Es ist speziell 

für mit dem Netz verbundene Systeme und Anwendungen gedacht, 

die maximale Energieproduktion auf beschränktem Raum und über 

einen längeren Zeitraum benötigen, wie Anlagen und Photovoltaik-

Bedachungen, denn es besteht aus monokristallinen Siliziumzellen.

Das Modul YE6120P wird, trotz seiner ganz eigenen Eigenschaften, 

mit dem Verpackungssystem Yohkon Ecotitan® vertrieben, was einen 

möglichst sicheren Transport garantiert und die Installation erleichtert. 

Auch Abfälle, die beim Auspacken entstehen können, werden auf ein 

Minimum reduziert.
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Spain, world leader
in Photovoltaics

-Netzgebundene Photovoltaik-Anlagen

-Isolierte Photovoltaik-Anlagen

-Photovoltaik-Bedachungen

Anwendungen

Bauweise

Vorderseite Rückseite

ZelleProfil

1) Vordere Schicht aus gehärtetem Glass

2) Primäre EVA-Schich

3) kristalline Photovoltaik-Zellen

4) Zweite EVA-Schich

5) Abschluss-Schicht

Diagramm des Moduls

Monokristallines Modul
YE6120P



 

Leistungsübersicht

Garantierte Produktion von 90% für 10 Jahre und 80% für 25 Jahre.

5-jährige Produktgarantie gegen Herstellungsfehler.

Yohkon Energía, S.A. behält sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Alle Paneele werden in unseren Fabrikanlagen in Valladolid, Spanien, hergestellt.

Für die korrekte Verwendung des Moduls, lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Verpackt in:

www.yohkon.com

1000 VDC

-40°C a 85°C

→130 km/h

25 mm.

80 km/h

45°C

12 VSpannung                                                                               

Normale Zellentemperatur im Betrieb	 NOCT

Temperaturkoeffizient bei Spannung ohne Last Tk(VOC)

Temperaturkoeffizient der Stromstärke bei Kurzschluss    Tk(ISC)

Maße

Temperatur koeffizient der maximalen Leistung    Tk(Pn)

Dicke mit Rahmen, einschließlich Verbindungdose

Gewicht

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Windwiderstand

Maximaler Hagelkorn-Durchmesser

Hagelkorn-Geschwindigkeit bei Einschlags-Test

Maximale Leistung +/-3% (Wp)	 Pmpp

Spannungspunkt für maximale Leistung (V)	 Vmpp

Stromstärke für maximale Leistung (A)	 Impp

Spannung ohne Last (V)	 Voc

Stromstärke bei Kurzschluss (A)		  Isc

Effizienz                                                                                                        %

Besondere technische Eigenschaften

Ein Modul, das nach seiner Leistung und Intensität

eingestuft und verpackt wird

Kristall mit hoher 

Transmission

Verbindungsdose „Plug and Play“ von Tyco

Electronics®

Kristall mit hoher Transmission und

4mm Dicke

Elektrische Daten und Maße

*Die Daten beziehen sich auf Standard-Testbedingungen (STC): AM1,5, 1000W/m2, 25°C

YE6120PM

Leichter und verstärkter Rahmen aus

eloxiertem Aluminium

Parámetros
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800W/m2

600W/m2

400W/m2

200W/m2

35 mm.

-0,42  (%/°C)

1494x679 ± 2 mm.

14 kg.

4,2 (mA/°C)

-96 (mV/°C)
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