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YEC200

Normale Zellentemperatur im Betrieb 	 NOCT
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Temperaturkoef�zient der Stromstärke bei Kurzschluss ���������7�N���,SC��

Maße
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Dicke mit Rahmen, einschließlich Verbindungdose

Gewicht

Maximale Systemspannung

Betriebstemperatur

Windwiderstand

Maximaler Hagelkorn-Durchmesser 

Hagelkorn-Geschwindigkeit bei Einschlags-Test
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Maximale Leistung +/- 3% (Wp)	 Pmpp
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Parameters

Leistungsübersicht

Die Module werden gemäß IEC-61646, IEC-61730 entwickelt und hergestellt, und zerti�ziert durch  TÜV Nord. 
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5-jährige Produktgarantie gegen Herstellungsfehler.

Yohkon Energía, S.A. behält sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Alle Paneele werden in unseren Fabrikanlagen in Valladolid, Spanien, hergestellt.
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Verpackt in:

Besondere technische Eigenschaften 

Ein Modul, das nach seiner Leistung und Intensität 

eingestuft und verpackt wird

Kristall mit hoher Transmission

Verbindungsdose „Plug and Play“ von Tyco 

Electronics®

Kristall mit hoher Transmission
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Leichter und verstärkter Rahmen aus eloxiertem 

�$�O�X�P�L�Q�L�X�P�����������P�P��

Power [W] Current [A]

0 5 10 15 20 25 30 35
Voltage [V]

0

20

40

60

80

100

120

140

160 Cell temp. = 25 °C

1

2

3

4

5

6

7

8

���������:���P ��

�������:���P ��

�������:���P ��

�������:���P ��

�������:���P ��

�������P�P��

���������������������r�&��

���������[���������P�P�����s����

�������������N�J��

�����������9DC

�������r�&���D�������r�&

�õ���������N�P���K

�������P�P��

�������N�P���K

���������������P�$���r�&��

�������������������P�9���r�&��

�����r�&

YEC200_150 YEC200_160YEC200_140YEC200_130

140130

����������������

����������������

��������������������

��������������������

150

��������

��������

����������

���������� ����������

����������

��������

��������

160

������������9,99% ������������ ������������


