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Description
Yohkon Energia est une société espagnole qui développe et produit 

des modules ainsi que des applications photovoltaïques. Ses modules 

photovoltaïques YE6220P de la série BLACK, spécialement conçus pour 

l’intégration architecturale, sont à hautes performances, disposent d’une 

longue durée de vie et délivrent une puissance maximale de production 

sur une surface limitée. Chaque module est composé de 60 cellules 

de silicium polycristallin assemblées sur une surface arrière noire et 

encadré en aluminium noir anodisé, ce qui lui assure un design élégant 

et une esthétique unique.Au-delà de ses caractéristiques propres, le 

module YE6220P de la série BLACK est conditionné dans le système de 

transport recyclable Yohkon Ecotitan©. 

Ce conditionnement  garantit des conditions de transport plus sûres, 

facilite le processus d’installation et permet de réduire les déchets lors 

du processus de déballage.

- Intégration architecturale des systèmes photovoltaïques

-Toitures residentielles

-Toitures industrielles

-Façades

Applications 

Construction 
1) Couche de verre trempé

2) Couche primaire encapsulante

3) Cellules photovoltaïques cristallines 

4) Couche secondaire encapsulante

5) Face Noire arrière.

Cellules

Face avant Face arrière

Dimensions

Profilé



 

45 mm.

-0,42  (%/°C)

1668x998 ±2 mm.

22 kg.

1000 VDC

-40°C a 85°C

→130 km/h

25 mm.

80 km/h

4,20 (mA/°C)

-156,00 (mV/°C)

45°C

24 V

29,64

35,94

12,61

210

6,98

7,60

Puissance Maximale +/-3% (Wp)	 Pmpp

Tension au point de puissance maximale (V)          Vmpp

Courant au point de puissance maximale (A)        Impp

Tension en circuit ouvert (V)		  Voc

Courant de court-circuit (A)		  Isc

Rendement                                                                      %

Voltage                                                                               

Température normale d’opération 	 NOCT

Taux de temp. de tension de circuit ouvert        Tk(VOC)

Taux de temp. de courant de court-circuit          Tk(ISC)

Dimensions

Coefficient max. temp. Pouvoir                            Tk(Pn)

Epaisseur du cadre incluant la boîte de connections

Poids

Tension maximale du système

Température de fonctionnement

Résistance au vent

Diamètre maximale du grêlon

Vitesse d’impacte du grêlon

Caractéristiques  techniques

* Données dans des Conditions Standard d’Essai (STC): AM 1.5, 1000 W/m2, 25ºC

www.yohkon.com

Parámetros

YE6220P

Yohkon Energía se réserve le droit de modifier le produit sans notification préalable.

Tous les panneaux sont fabriqués dans nos usines en Espagne.

Avant l’installation, lisez les instructions de montage. 

Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Modules classés et conditionnés en fonction de leur

puissance et intensité 

Verre à haute transmission

de lumière

Boîtier “plug & play” et connecteurs TYCO 

electronics ® (à l’ arrière du module)

Verre trempé, 4mm

Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé 

(45 mm d’épaisseur) 

Emballés avec:

Panneaux dessinés et fabriqués selon l’ IEC-61215, IEC-61730 et certifiés par TUV INTERCERT

Garantie de production de 90% pendant 10 ans. 80% pendant 25 ans.

Garantie du produit contre malfaçon de fabrication pendant 5 ans
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