


YEC200 -

Caractéristiques techniques

Puissance Maximale +/-3% (W)
7THQVLRQ DX SRLQW GH SXLVVDQFH PDmLpLPDOH 9 25,35
&RXUDQW DX SRLQW GH SXLVVDQFH PrpmlL

7THQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9 9

oC

Beyond energy

Courant de court-circuit (A) |

sc

Rendement % 9,99%

Caractéristiques électriques
Cell temp. = 25 °C

&RHII GH WHPS GH WHQVLRQ GH P9 rax|y HUW]|

&RHI FLHQW GH WHPS GH OD SXI r&d[ 120

Dimensions [ PP s 100 4

(SDLVVHXU GX FDGUH LQFOXDQW 35 mm. HY GH FRQQRKELRQV
80

Poids NJ

7HQVLRQ PD[LPDOH GX V\VWaPH 9 60 -

Températures de fonctionnement r& D r& 40
Résistance au vent 0 NP K 20 4
‘LDP2aWUH PD[LPDOH GX JU-ORQ 25 mm. 0 . .
9LWHVVH GALPSDFWH GX JU-ORQ NP K 0 Sottage v

'RQQ«HV GDQV GHV &RQGLWLRQV 6WDQGDUG GAa(VVDL 67& $0

Caractéristiques

Modules classés et conditionnés en fonction de leur
puissance et intensité e = . — % R°WLHU GH FRQQH[LRQV H
= S TYCO electronics ®

9HUUH ¢ KDXWH
de lumiere - = 5 9HUUH WUHPS«

Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé
(35 mm d’épaisseur)

Teinte noire ou aluminium brut

Panneaux desinés et fabriqués selon I' [EC-61646, IEC-61730 et certi és par TUV Nord.
*DUDQWLH GH SURGXFWLRQ GH SHQGDQW DQV SHQGDQW DQV

Garantie du produit contre malfagon de fabrication pendant 5 ans

Emballés avec: /\

n e C O tlta n Yohkon Energia se réserve le droit de modi er le produit sans noti cation préalable. IE c € rw"om

+ Ecolégico + Fuerte 7RXV OHV SDQQHDX[ VRQW IDEULTX«V GDQV QRV XVLQ Q (VSDJQH

Avant lnstallation, lisez les instructions de montage.

www.yohkon.com




