


YEC200 . yohkon’

Parametri di rendimento Beyond energy

Potenza massima +/-3% (Wp)
7THQVLRQH SXQWR GH PDVVLPD SRWHQ)HJDPD 9

Corrente punto de massima potenza (A) [

7THQVLRQH GL FLUFXLWR DSHUWR 9 9

oc

Corrente de cortocircuito (A) |

sc

Ef cenza % 9,99%

Speci che elettriche e di rendimento

160 Cell temp. = 25 °C
&RHI WHPS WHQVLRQH GL FHINJ§> P9 r8VR
Coef. Temp. Potenza Massima Tk(Pr r& 120
Dimensioni [ PP s 100 4
Spessore con cornice, inclusa la cassa di connessione PP
Peso NJ 7
Tensione massima del sistema 9 601
Temperatura di lavoro r& D r& 40
Resistenza al vento 0 NP K 20 4
Diametro massimo del chicco di grandine PP o . . . . ,
9HORFLW¢ GHO WHVW GL LPSDWV NP K .FFR 6L°JuDdGLQY Sottage v = %0 s
6WDQGDUG 7THVW &RQGLWLRQ 67& $0 D P |& /

Caratteristiche speciali

Modulo classi cato e assemblato secondo la sua

potenza e intensita Scatola di connessione “plug and play”

9HWUR DG DOWD
9HWUR DG DOWD WUDVPLVVUHRQH

di spessore

Bordo di alluminio leggero anodizzato e rinforzato
PP GL DVSHVVRUH

Modulo disegnato e fabricato secondo IEC-61646, IEC-61730 e certi cato da TUV NORD.Garanzia di
SURGX]LRQH GHO SHU DQQL GHOOa SHU DQQL
*DUDQ]LD GHO SURGRWWR FRQWUR GLIHWWL GL IDEEULFD]LRQH SHU DQQL

Imballato in: /-\
n e C Otlta n Yohkon Energia, S.A. si risierva il diritto di modi care il prodotto senza preavviso. IE rw"m

+ Ecoldgico + Fuerte  Tutti i pannelli sono prodotti nelle nostre of cine di produzione in Spagna.

Prima di installare leggere attentamente le istruzioni relative.




