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Modut monokrystaliczny
YE6180M [EiEsr

Yohkon Energia, Spanish company that develops and produces modules
and photovoltaic applications, presentsits high-performance photovoltaic
module YE6180P Black, specifically designed for Photovoltaic Building
Integration (BIPV] systems and applications that require the maximum
power production in a limited area, for a longer period of time, such
residential roofs and facades installations, thanks it is made of black
mono crystalline cells with a black Backsheet background, providing an
unique aesthetics characteristics.. Composed of monocrystalline silicon
cells ensuring greater power over a longer period of time.

The module YE6180P Black in addition to its own characteristics, it is
packed in a transportation system, Yohkon Ecotitan®, that guarantees
a safer transportation and facilitates the installation process, minimizing

waste that may occur in the process of unpackaging.

Typowe zastosowania
- Systemy przytaczone do sieci
- Systemy autonomiczne

- Systemy dachowe

Schemat budowy

modutu 1) Warstwa czotowa: hartowane szkto

, 2) Pierwsza warstwa laminatu EVA
Przod

810 + (octan etylowinylu)

3) Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne

4) Druga warstwa laminatu EVA

-

5) Warstwa tylna
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Parametry wydajnosci Beyond energy

Parametry YE6180M_165 | YE6180M_170 | YE6180M_175 | YE6180M_180
P oo 165 170 175 180

Moc maksymalna 0%,+3% (Wp )
Napiecie mocy maksymalnej (V) V 35,49 36,21 36,50 37,01

mpp
Natezenie pradu mocy maksymalnej (A) Impp 4,86 4,91 4,94 5,02
Napiecie jatowe (V) V. 43,41 43,77 43,99 44,49
Prad zwarciowy (A) | 5,27 5,31 5,33 5,38

Wydajnosc 13,48% 13,93% 14,10% 14,50%

Dane elektryczne i wymiary

Napiecie 24N m Cell temp. = 25 °C
200

Temperatura modutu NOCT 45°C
Wspoétczynnik temp. napiecia jatowego Tk(V,,) -150,60 (mV/°C) 180 [ 1000W/m?
Wspoétczynnik temp. napiecia zwarciowego Tkll,) 1,23 (mA/°C) 160

Wspotczynnik temp. napiecia maks Tk(Pn)  -0,45 (%/°C) 140

800W/m?

Wymiary 1580x810 + 2mm. 120 600W/m?

Gtebokosc wraz z rama i skrzynka potaczeniowa 45 mm. 100

Waga 17 kg. 80 | 400W/m?
60
40 200W/|

Maksymalne napiecie systemu 1000V,

Temperatura pracy -40°C a 85°C

Wytrzymatosc na podmuch wiatru —>130 km/h 2

1 1
Wytrzymatosc na gradobicie (srednica) 25 mm. % 20 30
Voltage [V]

Wytrzymatosc na gradobicie (predkosc) 80 km/h

* Powyzsze dane odnosza sie do standardowych warunkéw testu (STC): AM1.5, 1000W/m2, 25°C

Specjalne cechy uzytkowe

Moduly klasyfikowane i pakowane w zaleznosci od

wartosci natezenia i mocy Skrzynka podtaczeniowa typu “plug & play”

marki Tyco Electronics® (w czesci tylnej)
Szkto o wysokiej przenikliwosci

4 mm szkto o duzej odpornosci
Lekka, dodatkowo wzmocniona aluminiowa rama

Module designed and manufactured in accordance with IEC-61215, IEC-61730 standards and certified by AENOR.
Gwarancja sprawnosci w okresie 10 i 25 lat, odpowiednio 90% i 80%.

Gwarancja na wady ukryte: 5 lat.

Materiat opakowania:
ec Otita n Yohkon Energia, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
= +Ecoldgico + Fuerte  Wszystkie panele produkowane sa w naszych zaktadach mieszczacych sie w Valladolid, Hiszpania.

Aby zapewnic prawidtowe uzytkowanie modutu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi. IE'

www.yohkon.com




