
 

Opis
Yohkon Energía, hiszpańska fi rma rozwijająca i produkująca urządzenia 

i systemy fotowoltaiczne, oferuje wysokiej klasy moduły YE6220P. 

Zostały one specjalnie zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w 

systemach przyłączonych do sieci energetycznych wszędzie tam, gdzie 

liczy się pozyskiwanie dużej ilości energii na niewielkiej powierzchni w 

dłuższej perspektywie czasu, np. w halach produkcyjnych czy budynkach 

mieszkalnych. Zastosowanie ogniw z krzemu monokrystalicznego 

gwarantuje optymalną wydajność i trwałość urządzeń.

Dodatkową zaletą modułu YE6220P stanowi specjalny system 

jego pakowania (Yohkon Ecotitan®), który gwarantuje całkowicie 

bezpieczny transport, ułatwia montaż i minimalizuje odpady 

powstające przy rozpakowywaniu.
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Spain, world leader
in Photovoltaics

- Systemy przyłączone do sieci

- Systemy autonomiczne

- Systemy dachowe

Typowe zastosowania

Schemat budowy

OgniwoProfil

1) Warstwa czołowa: hartowane szkło

2) Pierwsza warstwa laminatu EVA

3) Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne

4) Druga warstwa laminatu EVA

5) Warstwa tylna

Budowa modułu

Moduł monokrystaliczny
YE6220P

Przód Tył



 

Parametry wydajnosci

Gwarancja sprawnosci w okresie 10 i 25 lat, odpowiednio 90% i 80%.

Gwarancja na wady ukryte: 5 lat.

Yohkon Energía, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie panele produkowane sa w naszych zakładach mieszczacych sie w Valladolid, Hiszpania.

Aby zapewnic prawidłowe uzytkowanie modułu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obsługi.

Materiał opakowania:

www.yohkon.com

1000 VDC

-40°C a 85°C

→130 km/h

25 mm.

80 km/h

45°C

24 VNapiecie                                                                             

Temperatura modułu	 NOCT

Współczynnik temp. napiecia jałowego	 Tk(VOC)

Współczynnik temp. napiecia zwarciowego        Tk(ISC)

Wymiary

Współczynnik temp. napiecia maks                    Tk(Pn)

Głebokosc wraz z rama i skrzynka połaczeniowa

Waga

Maksymalne napiecie systemu

Temperatura pracy

Wytrzymałosc na podmuch wiatru

Wytrzymałosc na gradobicie (srednica)

Wytrzymałosc na gradobicie (predkosc)

Specjalne cechy uzytkowe

Moduly klasyfikowane i pakowane w zaleznosci od

wartosci natezenia i mocy

Szkło o wysokiej przenikliwosci

Skrzynka podłaczeniowa typu “plug & play”

marki Tyco Electronics® (w czesci tylnej)

4 mm szkło o duzej odpornosci

Dane elektryczne i wymiary

* Powyzsze dane odnosza sie do standardowych warunków testu (STC): AM1.5, 1000W/m2, 25ºC

YE6220P

Lekka, dodatkowo wzmocniona aluminiowa rama

Moc maksymalna 0%,+3% (Wp )	 Pmpp

Napiecie mocy maksymalnej (V)	 Vmpp

Natezenie pradu mocy maksymalnej (A)	 Impp

Napiecie jałowe (V)		  Voc

Prad zwarciowy (A)			   Isc

Wydajnosc                                                                        %

Parameters

Module designed and manufactured in accordance with IEC-61215, IEC-61730 standards and certified by TÜV INTERCERT.
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45 mm.

-0,42  (%/°C)

1668x998 ± 2mm.

22 kg.
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