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Descrição

Yohkon Energía, empresa espanhola que desenvolve e produz módulos e 

aplicações fotovoltaicas, apresenta o seu módulo fotovoltaico de elevado 

desempenho YE6220M Black, concebido especificamente para sistemas ligados 

à rede e aplicações que requerem uma máxima produção de energia numa área 

limitada, durante um período de tempo prolongado como plantas e coberturas 

fotovoltaicas.

Composto por células de silício monocristalino que garantem uma maior 

potência durante um período de tempo mais prologando. YE6220M Black 

Além das suas características particulares, o módulo é embalado sob o 

sistema Yohkon Ecotitan® que garante o seu transporte de forma mais 

segura e facilita a sua instalação, minimizando os resíduos derivados do 

processo de desembalagem.

- Instalações FV ligadas à rede

- Instalações FV isoladas

- Instalações sobre coberturas

Aplicações

Construção

1) Capa frontal de vidro temperado

2) Isolante primário de encapsulante

3) Células fotovoltaicas cristalinas

4) Capa secundária encapsulante

5) Capa posterior (backsheet)

Piagramas dos módulos

Módulo monocristalino

Parte dianteira Parte traseira



 

Potência máxima +/-3% (Wp)	 Pmpp

Tensão ponto de máxima potência (V)	 Vmpp

Corrente ponto de máxima potência (A)	 Impp

Tensão de circuito aberto (V)		  Voc

Corrente de curto-circuito (A)		  Isc

Eficiência                                                                         %

* Standard test condition: AM1.5, 1000W/m2, 25ºC

Voltagem                                                                              

Temperatura normal de operação	 NOCT

Coef. temp. tensión de circuito abierto	 Tk(VOC)

Coef. temp. tensão de circuito aberto	 Tk(ISC)

Dimensões

Coef. temp. potência máxima                               Tk(Pn)

Espessura com moldura, incluída caixa de ligações

Peso

Tensão máxima de sistema

Temperatura de trabalho

Resistência ao vento

Diâmetro de granizo máximo

Velocidade de ensaio de impacto de granizo

Paremeters do desempenho

Módulo desenhado e fabricado de acordo com a norma IEC-61215, IEC-61730 e certificado pelo TÜV Nord.

Garantía de produção del 90% durante 10 anos, 80% durante 25 anos

Garantía do produto contra defeitos de fabrico durante 5 anos

Yohkon Energía reserva-se o direito de modificar o produto sem notificação prévia.

Todos os painéis são fabricados nas nossas instalações de Espanha.

Antes da sua instalação, leia as instruções correspondentes.

Embalado em:

www.yohkon.com

Tabela de rendimento
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Current, A Power, W

Voltaje, V

45 mm.

-0,42  (%/°C)

1668x998 ±2 mm.

22 kg.

1000 VDC

-40°C a 85°C

→130 km/h

25 mm.

80 km/h

1,00 (mA/°C)

-100,00 (mV/°C)

45°C

24 V

Parâmetros

1000*

900*

800*

700*

600*

*W/m2

200

Características especiais

Módulo classificado e embalado de acordo com a 

potência e intensidade

Vidro de alta transmissibilidade 

Estrutura de alumínio anodizado fino e reforçado 

(45 mm espessura)

Caixa de ligações “plug & play”

Vidro de alta transmissibilidade de 4mm 

de grossura

Dados elétricos

YE6220M

YE6220M_215 YE6220M_220 YE6220M_225 YE6220M_230 YE6220M_235

29,04

35,88

12,92

215

7,53

8,30

29,46

36,06

13,22

220

7,66

8,38

29,82 30,18 30,72

36,30 36,48 36,84

13,52 13,81 14,12

225 230 235

7,81 7,83 7,93

8,44 8,47 8,54


