
 

Descripción
Yohkon Energía, empresa española que desarrolla y produce módulos 

y aplicaciones fotovoltaicas, presenta su módulo fotovoltaico de altas 

prestaciones YE6120P_65, específicamente diseñado para sistemas 

aislados y aplicaciones que necesitan una máxima producción de 

energía en un área limitada, durante un período de tiempo prolongado 

como plantas y cubiertas fotovoltaicas gracias a estar compuesto por 

células de silicio multicristalino.

El módulo YE6120P_65 además de sus características propias, 

es embalado bajo el sistema Yohkon Ecotitan® que garantiza su 

transporte de forma más segura y facilita su instalación minimizando 

los desperdicios derivados del proceso de desembalaje. 

YOHKON ENERGIA S.A. 

Plomo 5, Nave 9 • 47012 Valladolid | España (Spain)
Tel: 00 34 983 31 30 02   Fax: 00 34 983 31 30 14

Spain, world leader
in Photovoltaics

- Instalaciones FV conectadas a red

- Instalaciones FV aisladas

- Instalaciones FV sobre cubiertas

Aplicaciones

Construcción
1) Capa frontal: Cristal templado

2) Capa primaria de encapsulante

3) Células fotovoltaicas cristalinas

4) Capa secundaria de encapsulante

5) Capa posterior

Diagramas del módulo

Modulo Policristalino
YE6120P_65



 

Garantía de producción del 90% durante 10 años, del 80% durante 25 años.

Garantía del producto contra defectos de fabricación durante 5 años.

Yohkon Energía, S.A. se reserva el derecho a modificar el producto sin notificación previa.

Todos los paneles son fabricados en nuestras instalaciones en Valladolid, España. 

Para el correcto uso del módulo, lea cuidadosamente los manuales de instrucciones.

Embalado en:

* Datos referidos a condiciones estándar de ensayo (STC): AM1.5, 1000W/m2, 25ºC

www.yohkon.com

35 mm.

-0,42  (%/°C)

740x665 ± 2 mm.

8,81  kg.

1000 VDC

-40°C a 85°C

→130 km/h

25 mm.

80 km/h

IP65

2,21 (mA/°C)

-66,7 (mV/°C)

45°C

12 VVoltaje                                                                               

Temperatura normal de operación 	 NOCT

Coef. temp. tensión de circuito abierto	 Tk(VOC)

Coef. temp. corriente de cortocircuito	 Tk(ISC)

Dimensiones

Coef. temp. Potencia máxima                               Tk(Pn)

Espesor con marco, incluida caja de conexiones

Peso

Tensión máxima de sistema

Temperatura de trabajo

Resistencia al viento

Diámetro de granizo máximo

Velocidad de ensayo de impacto de granizo

Grado de protección

Datos eléctricos y dimensiones

YE6120P_65
Parámetros de rendimiento

YE6120P_65

Potencia máxima +/-3% (Wp)	 Pmpp

Cells

Tensión punto de máxima potencia (V)	 Vmpp

Corriente punto de máxima potencia (A)	 Impp

Tensión de circuito abierto (V)		  Voc

Corriente de cortocircuito (A)		  Isc

Eficiencia                                                                                                     %

19,62

15,91

4,42

4,14

65±3

32

13,58%

Parámetros

Power [W] Current [A]

Cell temp. = 25 °C
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