


 

Parámetros de rendimiento

Módulo diseñado y fabricado según IEC-61215, IEC-61730 y certi�cado por AENOR.

�*�D�U�D�Q�W�¯�D���G�H���S�U�R�G�X�F�F�L�µ�Q���G�H�O�����������G�X�U�D�Q�W�H���������D�³�R�V�����G�H�O�����������G�X�U�D�Q�W�H���������D�³�R�V��

Garantía del producto contra defectos de fabricación durante 5 años.

Yohkon Energía, S.A. se reserva el derecho a modi�car el producto sin noti�cación previa.

Todos los paneles son fabricados en nuestras instalaciones en Valladolid, España. 

Para el correcto uso del módulo, lea cuidadosamente los manuales de instrucciones.

Embalado en:

www.yohkon.com
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Temperatura normal de operación 	 NOCT

�&�R�H�I�����W�H�P�S�����W�H�Q�V�L�µ�Q���G�H���F�L�U�F�X�L�W�R���D�E�L�H�U�W�R	�7�N���9OC��

�&�R�H�I�����W�H�P�S�����F�R�U�U�L�H�Q�W�H���G�H���F�R�U�W�R�F�L�U�F�X�L�W�R	�7�N���,SC��

Dimensiones

�&�R�H�I�����W�H�P�S�����3�R�W�H�Q�F�L�D���P�£�[�L�P�D���������������������������������������������������������������7�N���3�Q��

Espesor con marco, incluida caja de conexiones

Peso

Tensión máxima de sistema

Temperatura de trabajo

Resistencia al viento

Diámetro de granizo máximo

�9�H�O�R�F�L�G�D�G���G�H���H�Q�V�D�\�R���G�H���L�P�S�D�F�W�R���G�H���J�U�D�Q�L�]�R

YE6180M_170 YE6180M_175YE6180M_165

Potencia máxima +/-3% (Wp)	 Pmpp

�7�H�Q�V�L�µ�Q���S�X�Q�W�R���G�H���P�£�[�L�P�D���S�R�W�H�Q�F�L�D�����9��	�9mpp
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Características especiales

Módulo clasi�cado y embalado según su intensidad 

y potencia

�9�L�G�U�L�R���G�H���D�O�W�D���W�U�D�Q�V�P�L�V�L�E�L�O�L�G�D�G��

Caja de conexiones “plug & play” y conectores

de Tyco Electronics®�����H�Q���O�D���S�D�U�W�H���S�R�V�W�H�U�L�R�U��

�9�L�G�U�L�R���W�H�P�S�O�D�G�R���G�H�����P�P��

Datos eléctricos y dimensiones
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YE6180M

Marco de aluminio anodizado liviano y reforzado

���������P�P���G�H���H�V�S�H�V�R�U����

Parámetros YE6180M_180
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Cell temp. = 25 °CPower [W] Current [A]
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