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Parametros de rendimiento Mds que energia

Parametros YE6220M_215 YE6220M_220 YE6220M_225 YE6220M_230 YE6220M_235
Py 215 220 225 230 235

Potencia maxima +/-3% (W,)
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E ciencia

Datos eléctricos y dimensiones

9ROWDMH 9

Temperatura normal de operacién NOCT r& Power (W] celliemp. =287
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Dimensiones [ s PP

Espesor con marco, incluida caja de conexiones PP C P

Peso NJ

Tensién maxima de sistema e - P

Temperatura de trabajo r& D r& /

Resistencia al viento 0 NP K ;

Diametro de granizo maximo PP 0 . | | | | | ) |
9HORFLGDG GH HQVD\R GH LPSDFWR GMPJKDGL]R T eem o ® @
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Caracteristicas especiales

Médulo clasi cado y embalado segun su intensidad

y potencia. Caja de conexiones “plug & play” y conectores

de Tyco Electronics’s HQ OD SDUWH SRVW

9LGULR GH DOWD WUYBQ¥P+++E+OLGDG
9LGULR WHPSODGR GH PP

Marco de aluminio anodizado liviano y reforzado.
PP GH HVSHVRU

Modulo disefiado y fabricado segln IEC-61215, IEC-61730 y certi cado por TUV Nord.
*DUDQW D GH SURGXFFLuQ GHO GXUDQWH D3RV GHO GXUDQWH D3RV

Garantia del producto contra defectos de fabricacién durante 5 afios.

Embalado en:

n e C Otita n Yohkon Energia, S.A. se reserva el derecho a modi car el producto sin noti cacion previa. IE

+ Ecolégico + Fuerte Todos los paneles son fabricados en nuestras instalaciones en Valladolid, Espafia.

Para el correcto uso del médulo, lea cuidadosamente los manuales de instrucciones.




